Larmpegelbereiche
nach DIN 4109
160 dB(A) - <= 65 dB(A) PRAAMBEL 6.2 Schallschutz im AuBenwohnbereich
Aligemel Wohngebiet (WA
] - Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der zur Zeit glitigen Fassung und des § 84
65 dB(A) - <= 70 dB(A) Abs. 3 der Nieders&chsischen Bauordnung (NBauO) in der zur Zeit glltigen Fassung i.V.m. § 58 Abs. 1 Nr. 5 des ﬁwd:;nu;:r :i:wnza;::nuzgummmﬁﬁggmmmmiﬁmmxy'Wlmm:md(zb:
niederséchsischen Kommunalverfassungsgesetzes QmMG) in der zur Zeit glltigen Fassung hat der Rat der Stadt Emden * elete
den Bebauungsplan D 156 - "Conrebbersweg We; ( i e - Terrasse, Balkone) nur im Schallschatten der maRgeblichen Gebédude zulassig.
170 dB(A) - <=75dB(A) P"“““h":“ﬁ und den nachstehenden/nebengfe Als maflgeblicher Emittent, beziglich der zu berticksichtigenden Verkehrslarmemissionen, ist
e ) Bldchioaso. hierbei die Verbindungsstrale zu berticksichtigen.
B Empeh, 2. 2%
P n o ) -~ 8.3 Verbot bestimmter luftverunreinigender Stoffe (§ 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB
gem. 39('2“ F'er o Die Verwendung fossiler Brennstoffe (Kohle, Erdél, Erdgas) zur Deckung des
i Wi Oberburgermeister Wirmebedarfs in Geb3uden ist unzuliissig. Dem Antrag auf Baugenehmigung gem. §§ 63
gem. § 9(2) FSIG -~ oder 64 NBauO oder einer Mitteilung gem. § 62 NBauO ist ein Nachweis (iber die Art der
(gemessan vom Fahrbahnrand) P T i
i VERFAHRENSVERMERKE Wimnehocaittiiung helsufigen.
P 8.4 Nutzung solarer Strahlungsenergie, insbesondere Photovoltaik (§ 8 Abs. 1 Nr. 23b BauGB
B = e Planunterlage Bei der Errichtung von Gebduden sind mindestens 30% der geneigten Dachfliche
> e Kartengrundiage: Liegenschaftskarte Gemarkung Larreit und Emden; Flur: 17 und 2, Mastab: 1:1000 (Dachneigung mehr als 16 Grad) bzw. mindestens 50 % der Fliche von Flachdichern
S T mﬂ.ﬁ::M' 26.-28.10.2020 (Dachneigung weniger als 15 Grad) mit funktionsgemiB8en Anlagen zur Nutzung solarer
Pta . - Bebauungsplan Nr.: D 156 lll. Abschnitt, Conrebbersweg West :;i::‘::;gt:::omh (bevorzut Photovoltaik, alternativ bzw. erglinzend auch Solarthermie)
% d i .
it -~ "t - Die dffentliche Wiedergabe von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardprésentationen ist ohne
= : . Erlaubnis der Behérde flir LGLN nur fir kommunale Kérperschaften im Rahmen ihrer Aufgabenerfilillung zur Bereitstellung
-' _ -7 Planzeichen nach PlanZV 90 eigener Informationen an Dritte gestattet (§ 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 des Niedersdchsischen Gesetzes Ober das amtiiche 7. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR- UND LANDSCHAFT
; i :mmungnmn. NVermG, vom 12. Dezember 2002, Nds. GVBI. 2003, S. 5). 7.1 Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von B&umen, Strduchern und
' T : 40 m Bauverbolszons je— GemaR § 2 der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane sowie die Darstellung des o:;‘:g:wm::;’:f nd""::‘f::::::;:‘é."mmmdr Al mhmterih Bl utxca Nosewih sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 26b) BauGB)
I Pla { 9(1) FStrG _ - Planinhalts (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 1991 S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich bedeutsamen baulichen Der vorhandene Bewuchs auf der dargesteliten Fléche mit Bindungen fur Bepflanzungen und fur
I | | gem. §9(1) e des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBlL | S. 1057) ge&ndert worden ist i.V.m. der Anlagen sowie Strallen, Wege und Plétze volistandig nach (Datum des Feldvergleichs: 26-29.10.2020). Sie ist hinsichtlich der die Erhaltung von Baumen, Stréuchern und sonstigen Bepflanzungen ist dauerhaft zu erhalten.
| | 5 (gemessen vom Fahrbahnrand) e Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
‘ ! | = S 2017 (BGB' |S. 3786) Die ﬁbenmgblrkoil der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei moglich.
I [ 100 m Baubeschrénkungszone o 73
: ' gem. § 9(2) FStrG B A Art der baulichen Nutzu Emden, Z3.03 224
| TEI ! B (gemessen vom Fahrbahnrand) 2 2ol il (§ 5Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs.1 Nr. 1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der zrar;e f::t ?mtg:fonmtlon' Landentwicklung und Liegenschaften Aurich (LGLN)
[ i Baunutzungsverordnung -BauNvO-) — : B. ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (GEM.§ 84 Abs. 3 NBAUO)
| | m' EN P - Oberbaubare Fléche Im Auft .
-
\\” I T Aligemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) %77 M 1. Aligemeines Wohngeblet (WA):
/ - " - 7 1.1 Die Décher der Gebdude sind als Sattel-, Walm- oder Pultdécher zuléssig.
/ / s s %"""”" Die Dachneigung wird dabel wie folgt festgesetzt:
,." / i - e - Uberbaubare Fliche Vphw - Pultdécher mindestens 20 Grad
' |- = -
g ! _ - - ;% - - Urbane Gebiete (§ 6a BauNVO) g::Hanurfdll Bebauungsplanes D 156 - "Conrebbersweg West", |||, Abschnitt wurde ausgearbeitet vom Ing. BUro W. Grote = Sattel- und Walmdécher zwischen 30 und 50 Grad
J ! e ‘o g - Flachdachanteile des Gebdude dlirfen maximal % der Grundfliche betragen. Fiir Nebenanlagen
/ / [ e ol C<3 Papenburg, 19.03 22 , gem. § 14 Abs. 1 BauNVO und Garagen gem. § 12 BauNVO sind auch Flachdicher zuléssig
7 i . ' i _ - |‘!'|['->_ Rkramor - Die In der Planzeichnung vorgegebene Firstrichtung ist zwingend parallel zur angrenzenden
/ s i Ml deé Sikiiciaa Nt ' Verkehrsfliche herzustellen
i -
/ - R i - Jab ger bauicnen TIWZUNG Planverfasser 1.2 Zur bffentlichen Verkehrsfliche hin dlirfen versiegelte Flichen, wie Garagenzufahrten und
7 i - A (§ 5Abs. 2Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) Hauseingdinge, eine Breite von insgesamt 5,00 m nicht (iberschreiten.
/ l-ww%* = o ¢ - -3 Geschofflachenzahl (GFZ) Aufstellungsbeschiuss / 1.3 Als Grundstiickseinfriedung sind entlang dffentlicher Verkehrsflichen nur Heckenanpflanzungen
| - Der Verwaltungsausschuss der Stadt Emden hat in seiner Sitzung am 11.06.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes D zuliissig.
TE | L A i - 2 0,4 Grundfiachenzahl (GRZ) 156 - "Conrebbersweg West", Iil. Abschnitt beschiossen.
- Der Aufstell beschluss ist &0 § 2 Abs. 1 BauGB am 22.06.2018 ortsliblich bekannt cht.
i - ] 2 -1 Zahl der Voligeschosse als Mindest- und Hochstmafd A : =
& - . -
| Frilhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit
il l - ' MU Die frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 ABS. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 08.10.2018 bis 16.11.2018 durch
".ﬁ'; ' i - Unterrichtung und Gelegenheit zur AuBerung und Erdrierung.
i : S 0,8 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
! ¢ - ] (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) Frihzeitige Betelligung der Behrden und Tréger Sffentlicher Belange
: I ¢ il o Die fruhzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Traiger &ffentlicher Belange gemal § 4 Absatz 1 BauGB erfolgte per
i | 5 Offene Bauweise Anschreiben vom 02.10.2018 mit der Aufforderung zur Abgabe von Stellungnahmen bis zum 16.11.2018.
| |
|
. : i Offentliche Auslegung
ety v | : : WA & Nur Hausgruppen zulassig Der Verwaltungsausschuss der Stadt Emden hat in seiner Sitzung am 14.12.2020 dem Entwurf des Bebauungsplanes D 156 -
bereich | | ) "Conrebbersweg West", IIl. Abschnitt und der Begriindung (mit dem Umweltbericht) zugestimmt und seine offentliche
2 | | 04 @ Baugrenze Auslegung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der &ffentlichen Auslegung wurden am 18.12.2020 _
: i ortsUblich bekannt gemacht.
I I - | oA Baufinie Der Entwurf des Bebauungsplanes D 156 - "Conrebbersweg West", lll. Abschnitt und der Begrindung haben vom 04.01.2021 HINWEISE
: bis zum 08.02.2021 a0 § 3 Abs. 2 BauGB offentlich ausgelegen.
I : Verkehrsflachen gemaa § i a) Gestaltung nicht (berbauter Grundstilcksflichen
[ WA (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) Betelligung der Behtrden und Triiger &ffentiicher Belange Gem. § 9 Abs. 1 NBauO sind die nicht Gberbauten Flachen von Baugrundsttcken so herzurichten und
| ! 2 s ; Die Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tréger dffentlicher Belange § 4 Absatz 2 BauGB erfoigte per Anschreiben vom zu unterhalten, dass sie nicht verunstaltet wirken und auch ihre Umgebung nicht verunstalten. Die nicht
I | I 15.12.2020 mit der Aufforderung zur Abgabe von Stellungnahmen bis zum 08.02.2021. Uberbauten Flachen der Baugrundstiicke mussen Grunflachen sein, soweit sie nicht fur eine andere
dlung Conrebt e sweg | I G1 0,4 Strallenverkehrsflachen zulassige Nutzung genehmigt sind (§ 9 Abs. 2 NBauO).
- I I °
| - Satzungsbeschluss
; 1 Lam?pegel : Der Rat der Stadt Emden hat den Bebauungsplan D 156 g West", IIl. Abschnitt (Teil A) nach Prifung der b).  Bodenfunde
e e ; | bereich IV X Stellungnahmen gemas § 3 Abs. 2 BauGB in seiner S| { als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB ) sowie die Soliten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder fruhgeschichtliche Bodenfunde gemacht
m Bauverbotszone . | i : ) ViarkilirsRiichan - tmmung Begrindung (mit dem Umweltbericht) beschlossery werden, wird darauf hingewiesen, dass diese Funde meldepflichtig sind (Nds. Denkmalschutz-gesetz
gem. § 9(1) FStrG 0,0 1 : i £ Zwacibes ; , vom 30,05.1978).
(gemessen vom Fahrbahnrand) ' | 5'7 Es wird gebeten, die Funde unverzlglich der Unteren Denkmalschutzbehtrde oder der Ostfriesischen
1 ) ! ' Landschaft zu melden.
y / : Arch#ologische Funde sowie deren Fundstellen sind ggfs. bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der
100 m Baubeschrénkungszone / | Zweckbestimmung Rad- und FuRweg Anzeige unverandert zu lassen, bzw. ist fur ihren Schutz Sorge zu tragen, wenn nicht die
gem. § 9(2) FStrG ¥ 100, / Denkmalschutzbehdrde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).
=5 A ; Inkrafttreten i
- (gemessen vom Fahrbahnrand) / ! WA StraRenbegrenzungslinie Der Satzungsbeschliuss des Bebauungsplanes D 156 - 99'1.5 b g West", Ill. Abschnitt (Teil A) ist gemaR § 10 Abs. 3
/ / ) 04 168 | I BauGB am Q4.0%.24im Amtsblatt Nr. Z4 _ fur den/Landkre » Stadt Emden bekannt gemacht worden. ¢)  Baugrund, sulfatsaure Bdden
p . WA . Der Bebauungsp - "Conrebbersweg West", e - 4 2 rechisverbindlich geworden. Bauwiligen wird empfohlen, vor Beantragung der bauaufsichtichen Genehmigung,
/ : ] 0 Grunfidchen Emde! -—A A Baugrunduntersuchungen nach DIN 1054 vornehmen zu lassen.
P / 04 1.2 (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) / %fﬂ Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wurden an vielen Aufschiissen sulfatsaure Eigenschaften in
: ! 2 TN 3 _ P X.00€0 Sy W verschiedenen Schichten festgestellt, die sowohl Uber die Flache als auch die Tiefe variieren.
/ _’ i N e : - ’ Insbesondere im Tiefenbereich ab einem Meter unter der derzeitigen Gelandeoberkante ist das
: / g Nl s Grunflachen berhOgenmelster Antreffen potentiell sulfatsaurer Béden wahrscheinlich. Daher solite auf die Unterkellerung von
,/ / 2 WA S ST Gebauden méglichst verzichtet werden, um den Anfall potentiell sulfatsaurer Bdden zu vermeiden.
Larmpegel- : y i = NI Verletzung von Vorschriften nterh i eobe
bereich Il i ,-’ ; Ausokbisstinimiun Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes D 156 - "Conrebbersweg West", Ill. Abschnitt (Teil A) ist xf? o:;\d:x:ﬂﬁdﬂt auf 'mxm;‘::m:: ::‘,':ﬁ %:Ir; ?u:‘;nfgndu;?;mdzmm ::I
/ L : 04 g die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begriindung (mit dem Umweltbericht) 5 ;
- / nicht geltend gemacht worden (§ 215 Abs. 1 BauGB). sulfatsaurer Boden (Uber einen hierfir zugelassenen Entsorger oder in einem abfallrechtlich
0 25 50 75 100 Meter / / 13 ) - i 0 @ R&umstreifen genehmigten Polder zu entsorgen. Das gilt nur dann nicht, sofern vor dem Eingriff durch eine
I ——— —— / / "'5_0 3 Emden, entsprechende Analytik eines Gutachterblros der Nachweis geflhrt wurde, dass es sich nicht um
4 / ; ———— potentiell sulfatsauren Bodenaushub handelt.
- , E / ; !
Ubersichtskarte 1 zur textlichen Festsetzung Nr. 6.1 : / s = o "
"Larmpegelbereiche nach DIN 4109" ,-" : Flachen flr Ve ungsanlagen, fur die Abfall ung und rgermeister ) wéirmenutzung
| 2 ‘ : Absasserbessiiqung sowle fir Ablageryrders Anisgen, Eivchiingen B/ 7 shonder E, 1018 i nAGRMAGAioR, ATiAGe. UF NI Eonactarien QMBI
A :’:‘,"&Tﬂ f&":‘,ﬁmﬂmﬂéf—l’ dem Kiimewandel enigegenwirken betragen. Zur Grundstiicksgrenze sollte ein Abstand von 5 m eingehalten werden. Neben der
nachts > 50 dB(A): / ' thermischen Beeinflussung benachbarter Erdwaérmesondenanlagen ist zu beachten, dass die Bohrung
schallgedampfte Lufter fur vorwiegend tags 69 dB(A): 4 : auf dem Grundstiick des Eigentmers verbleibt. Beim grenznahen Bau einer geothermischen Anlage
zum schlafen genutzte Raume Einschrankungen fur AufRenwohnbereiche t 4, Flache fir Versorgungsanlagen A TEXTLICHE FESTSETZUNGEN wird empfohlen, das Einverstandnis vom betroffenen Grundsticksnachbarn einzuholen oder im Falle
erforderlich unter Ber(cksichtigung der Abwagung nach : offentlicher Nutzung (z. B. Wege, Stralen) die Stadt rechtzeitig zu informieren, um mégliche
16. BImSchV ; Einsprlche berlicksichtigen zu kénnen.
tags 59 dB(A): Zweckbestimmung: 1. AUFSCHIEBEND BEDIN BAURECHT (§ 9 ABS. 2 BAUGB Es wird empfohlen, einen Temperaturwéichter, der eine minimale Vorlauftemperatur zu
Einschrankungen fur AuBenwohnbereiche Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wurden drei BaustraBen festgesetzt. Diese Erdwérmesonden von ca. -3°C regelt, zu nutzen.
; 5 i StraBen dienen tempordir der ErschlieBung des Plangebietes im Zuge der baulichen .
;mter Bericksichtigung der Abwagung nach o) ) o @ Abwasser ErschileBungsmaBnahmen. Die Nutzung entfallt, wenn die im Bebauungsplan D 156, I. Als Warmetragermedium sollten glykolbasierte W‘trmetrlgefmittel der Wassergefahrdungsklasse 1, die
6. BImSchV auf der Positivliste der LAWA ausgewiesen (https://www.lawa.de/Publikationen-363-Wasserversorgung,
G1 Abschnitt geplante {iberbrtliche ErschlieBungsstraBe im fiir die ErschlieBung des -Abwasserentsorgung,- Wassergefaehrdung. html) oder als nicht wassergefahrdendes
. ; Wasserflachen und Flachen fir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans erforderlichen Umfang realisiert und fiir den Warmetragermittel kllluiﬁziert sind -
o : und die Recel des Wasserabfl : dffentlichen Verkehr freigegeben wird. Als Nachnutzung gilt die im Bebauungsplan filir '
e s dieé kegeiung des usses diesen Bereich festgesetze Nutzung. Anlagenbetreiber sollten in ihrem eigenen Interesse Vor- und Ricklauftemperaturen aufnehmen sowie
ek B it J (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 4, § 40 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) Energieverbrauche (Stromverbrauch der Warmepumpe /Betriebsstunden) protokollieren. Hierdurch
gem. § 9(1) FSLG po o - : kann die Temperaturentwicklung im Untergrund friihzeitig erkannt und ggf. rechtzeitig Maftnahmen zur
@omesean vom Pebrbatvwend) _ - | 2. GENERELLE FESTSETZUNGEN ZUR ART DER BAULICHEN NUTZUNG Vermeidung reduzierter Anlageneffizienz oder von Stérungen ergriffen werden.
aoh m‘;mmu e - Wasserflachen (§ 1 Abs. 5 und 8 BauNVvO)
(gemessen vom Fahrbahnrand) Y e : x 21 .
— . WA 21 EINSCHRANKUNG DER ZULASSIGEN NUTZUNGEN i rendaciuia
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ngen und Nutzungsbeschrankungen sind zu beachten. Vor Beginn der Bauausflhrung -y
Entwiésserung mehrerer Grundstiicke und der Regenriickhaltung dienen. sind mit den jeweiligen Leitungstragern die erforderlichen Abstimmungsgespréche zu fihren und der d
eilA) Auf den nicht (iberbaubaren Grundstiicksflichen entlang der offenen Griben sind Anlagen Beginn der Bauausfihrung zu koordinieren. =
und Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO, Stellplitze und Garagen gem. § 12 BauNVO ";
unzuldssig. I
Es gilt eine maximale Ausschlusstiefe von 6§ m an &ffentlichen Gewéssern (G1) gemessen b Bauliche Nutzung Bl
von der Oberkante der Grabenb8schung. (?Ggl“ |déo ;aa%r;utzumwemrdnum in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 3|
Die Unterhaltung des privaten Gewiissers G 2 obliegt den Gewésseranrainern. T ’
eil B) Die Grében sind unter Beachtung der Reini flicht in ih tiirlichen Art zu erhalte
n sind unter Beachtung der Reinigungspflicht in ihrer natilrlichen Art zu erhalten K P—
Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften kénnen im Verwaltungsgebaude Il der Stadt Emden,
8. [FESTSETZUNGEN ZUM IMMISSIONS- UND KLIMASCHUTZ RingstraRe 38B, Fachdienst Stadtplanung, Zimmer 208, zu den Dienstzeiten eingesehen werden.
8.1 Schallschutz von Aufenthaltsriumen im Sinne der DIN 4109 Dies betrifft vorwiegend nachfoigende in den textiichen Festsetzungen und Hinweisen aufgefthrte
Im Plangebiet sind fur Neubauten bzw. baugenehmigungspfiichtige Anderungen von DIN-Normen und Vorschriften in der aktuellen Fassung: Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niederséchsischen Vermessungs- Projekt-Nr.
von Baugebieten, oder Aufenthaltsraumen nach der DIN 4109 Anforderungen an die Schalldémmung der AuBenbauteile DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau und Katasterverwaltung
Ib eines Baugebietes (Wandanteil, Fenster, Laftung, Décher etc.) zu stellen. DIN 18005 - Schallschutz im Stadtebau L4-1032017  Feldvergieich 18.12.2017 1424
Die gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MaBe R'w,ges der Aufenbauteile von DIN 1054 - Baugrunduntersuchungen
schutzbeddrftigen R&umen sind unter BerUcksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach
; p DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7. 1, Gleichung (6) zu bestimmen. Dabei sind die AulBenldrmpegel mn - _
liagen un zugrunde zu legen, die sich aus den in der Planzeichnung gekennzeichneten Larmpegelbereichen o] BERATENDER ING-BURO FUR HOCH—, TIEF- UND ANLAGENBAU
mwelteinwirkungen ergeben. Die Zuordnung zwischen L&rmpegelbereichen und maligeblichem Aulenldrmpegel ist - s S B e R i B L
zes wie folgt definiert: Bahnhofstrale 6-10 26871 Papenburg Telefon / Telefax: (04961)9443-0 /-50 mail@ing-buero-grote.de
: mafgeblicher AuRenlarmpegel
Larmpegelbereich
e L in dB Lageplan
I 55
] 60
= = Stadium Il
— = Satzungsbeschluss Stadt Emden
- 8 - s ' z 4——) Firstrichtung (zwingend) DER OBERBURGERMEISTER
b 3 | \ \ 1 Vv 75 FD | Stadtplanung
—_—
Larmpegel- s ;2%%’&’:;’?;;‘; < =0 Bauleitplanung Frelraumplanung Hochbauplanung Raumordnung Stadtsanierung Verkehrsplanung
@ : - - Vil >80* Pro| MaBstab
LELN] paeic —g T 100m Baubeschrankungszone P Bebauungsplan D 156 - Iil. Abschnitt
=
\ _ - A - maR § 9 (2) FStrG "Conrebbersweg West" (Teil
Landesamt flr Geoinformation Ll - =0 9 (Teil A)
und Landesvermessung Niedersachsen LarmpegelbereichmaBgeblicher AuBenlirmpegel L, In dBIS5II6011I651V70V75VI8OVII>80* Fur
Regionaldirektion Aurich maBgebliche AuBeniarmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen behérdlicherseits aufgrund der 1:1000
- Katasteramt Emden - ortlichen Gegebenheiten festzulegen. Bauherr/Auftraggeber Blattnummer
Pl anunterl age N ; Abweichungen von den o. g. Festsetzungen zur Larmvorsorge sind im Einzelfall im Rahmen des
jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechendem Nachweis zuldssig, wenn aus dem
0 25 50 75 100 Meter Gemarkung: Larvek und Emden konkret vor den einzelnen Fassaden oder Fassadenabschnitten bestimmten maBgeblichen
Flur: 17 und 2 AuRenlarmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 die schalltechnischen Anforderungen an die Entwurf Moos Planungsstand
e —— Datum des Feldvergleichs: 26.-29.10.2020 AuBenbauteile unter BerUcksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach DIN F— T 1 Ablage unter
— _ A letinon o eat 0 4108-1:2018-01, Kapitel 7. 1, Gleichung (6), ermittelt und umgesetzt werden. e Y 03/03/208
Ubersl(:htSkarte 2 zur textlichen Fest-setzung Nr. 6.1 und 6.2 suungeplan N.: ' et e Zusatzlich sind im gekennzeichneten Bereich des Plangebiets (s. Ubersichtskarte 2) Technische Mmﬂjgng (BEE) [Datum Name /] cic
"Darstellung der Bereiche fur zusatzliche textliche 0 25 50 75 —— schallgedampfte Laftungseinrichtungen far zum Schiafen genutzte Réume erforderlich. Sichtvermerk FD Leiter Datum Name \l —
Festsetzungen zur Larmvorsorge bzgl.
Sichtvermerk Stadtbaurat Datum Name I
i e e s Lo -
Verkehrslarmeinwirkungen s Frickensteinplatz 2 26721 Emden  Fon: 0 49 21/87-14 21 Fax: 049 21/87-1223 Mail: stadtplanung@emden.de
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